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Abstract of FR2811153 

The current limiter has a module (1) connected 
to a telephone wire network and apparatus. 
The module has two identical circuits one for 
each wire (2). Each circuit has a resistance 
(R3) limiting the power in series on the wire in 
parallel with capacitors (C3,C4,C5). The 
capacitors select the frequency of signal on 
the line. 
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LIMITEUR DE COURANT POUR LIGNE TELEPHONIQUE. 

tL'invention concerne un module limiteur de courant 
trique pour ligne telgphonique. 

I! est constitue d'un circuit eiectrique double, forme de 
deux circuits identiques affects chacun a un fil d'une ligne 
de telecommunication, chacun de ces deux circuits compor- 
tant une resistance R 3 , regue en sgrie sur ledit fil correspon- 
dant, limitant ie courant transports par ce dernier jusqu'& 
Tappareil de telecommunication branche sur cette ligne de 
telecommunication, et au moins un composant capacitif 
(C3-C5) en parallele sur iadite resistance. 
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Limiteur de courant pour ligne telephonique 

L'invention concerne les installations de telecommunication. Plus 
precisement. la presente invention porte sur un module limitant I'lntensite 
maximale du courant pouvant circuler sur une ligne de telecommunlca- 
5 tion a laquelle un appareil de telecommunication pourra etre branche. 

Suite a la dereglementation du marche des telecommunications, 
enlre autre en France, tout equipementier a actuellement la possibllite de 
mettre sur le marche plus ou moins n'lmporte quel terminal de telecom- 
munication. Cela concerne plus particulierement les postes telephonl- 

10 ques. L'operateur traditionnel, en France jusqu'a ce jour France Telecom, 
n'a plus la possibillte d'interdire d ses abonnes de brancher n'lmporte quel 
type de postes. meme si ces postes ne respectent pas les contraintes 
techniques edlctees par cet operateur. Cela peut poser de grands pro- 
blemes d l'operateur. 

15 En effet par exemple en France, tout terminal de telecommunica- 

tion etalt concu de telle facon d limlter le courant dans la ligne d une va- 
leur maximale. par exemple de 60mA. La tension etant habitueilement de 
48V. la puissance electrlque consommee par cet appareil de telecom- 
munication ne pouvait depasser une certalne valeur maximale. Ainsi, II 

20 n'etalt pas necessalre pour l'operateur d'assurer lui-meme que le courant 
fourni d tout appareil de telecommunication ne depasse pas cette valeur 
pour eviter toute deterioration de materiel et toute consommation 
d'electricite excessive. En effet. l'operateur ne facture pas une consom- 
mation electrlque sur une ligne telephonique mals son temps d'utlllsatlon. 

25 Si. lors d'un test habitueilement accompli par l'operateur. une consomma- 
tion excessive d'electricite etalt quand meme relevee. l'operateur pou- 
vait en conclure qu'il y avait solt un defaut sur cette ligne telephonique. 
soitque I'utilisateur avait branche un appareil de telecommunication non- 
homologue. Dans le dernier cas, l'operateur avait la possibillte de sanc- 

30 tionner I'utilisateur. ce qu'il n'a plus le droit de faire. 

La presente Invention a notamment pour objectif de limlter le cou- 
rant dans une ligne d'abonne afin d'eviter une dissipation d'energie ex- 
cessive entre autre dans un central telephonique et de proteger tout ope- 
rateur d'une sur-consommation d'electricite sur une ligne de telecommu- 

35 nication particuiiere de son reseau filaire. 
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Cet objectif est attelnt grace a un module limiteur de courant 
electrique d'une ligne telephonique raccordant un appareil de telecom- 
munication a un reseau telephonique filaire, ledit module etant compost 
d'un circuit electrique double forme de deux circuits electriques identl- 

s ques et affectes chacun a un fll de ladite ligne telephonique, chacun des 
deux circuits comportant une resistance de puissance s'inserant en serle 
sur ledit fll correspondent pour limiter le courant transports par celui-cl Jus- 
qu'au dit appareil de telecommunication et au moins un composant ca- 
pacltif monte en parallele sur ladite resistance pour la selection de s\- 

10 gnaux de frequence transitant sur ladite ligne. 

Une limitation du courant electrique sur une ligne telephonique 
d'un reseau filaire est obtenue a I'alde d'un module limiteur de courant 
d'apres la presente Invention a installer sur cette ligne. Ce module est ca- 
racterise par sa simplicity et sa robustesse et son efflcacite vis-a-vis des 

is perturbations electriques. permettant ainsi de limiter substantiellement les 
couts pour I'operateur. £tant concu de facon modulaire, son installation 
sur une ligne de telephone en sera d'autant plus simpllflee. II sera avanta- 
geux pour I'operateur de I'lnstaller dans son reseau filaire, par exemple 
dans un central telephonique, plus particulierement dans un puits de 

20 coupure d'une reglette de n&partiteur conrespondant d la ligne de tele- 
phone clblee. Ainsi, I'operateur sera entierement maTtre de son installation 
et de son fonctionnement. 

Selon un mode de realisation particuller. chaque circuit comporte 
au moins une capaclte de falble valeur, laissant translter plus particulie- 

25 rement des frequences hautes, ladite capacity etant piacee en parallele 
sur ladite resistance du circuit correspondent. 

De preference, chaque circuit comporte au moins un composant 
electrique de protection de ladite resistance d'une surintensite ou d'une 
surtenslon 

30 D'autres caractertstlques et avantages de I 'invention apparaTtront 

d la lecture de la description suivante d'un mode de realisation preferen- 
tiel, donne d titre illustrattf et non limltatlf, dans les dessins annexes dans 
lesquels: 

• la figure la est un schema electrique du module d'apres la 
35 presente invention ; 
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• la figure lb est un schema electrique d'une alternative du 
module d'apres la presente Invention ; 

• la figure 2 est une vue de cote d'une realisation du module 
d'apres la presente invention ; 

• la figure 3 est une vue de dessus de la realisation de la figure 2 
du module d'apres la presente invention. 

Dans la figure la et lb, est represents un schema electrique du 
module 1 llmiteur de courant electrique selon la presente invention. Ce 
circuit est double et destine etre raccorde identiquement a I'un et I 'autre 
des deux flls 2 d'une ligne de telecommunication d proteger, chacun de 
deux circuits ayant une entree 2e et une sortie 2s sur chacun des deux flls 
2 de la ligne. Ce circuit double est destine a conserver une symetrie des 
impedances d'acces de chaque fil par rapport a la terre de facon d ce 
que les perturbations longitudinales presentes sur la ligne d'abonne ne 
soient pas converties en tension transversale qui se superposerait au signal 
dlfferentlel normal tTansitant sur la ligne telephonique. Ce module llmiteur 
de courant electrique destine a une ligne de telecommunication a la- 
quelle est raccorde un terminal de telecommunication comme par 
exemple un poste de telephone ou un fax. est Installe de preference au 
niveau d'un central telephonique. 

Le circuit electrique prevu par fil 2 comporte une resistance R3 pla- 
cee en serie sur ce fil 2. Cette resistance, par exemple d'une valeur typi- 
que de 220Q, va ainsi permettre de limiter a la fois la puissance electrique 
consommee pour alimenter la ligne d'abonne et la puissance disslpee 
dans I'equipement d'abonne du central. Pour une valeur de la tension 
de 48V, I'lntensite maxlmale toleree ne devra pas depasser 60mA. Cette 
valeur limite pemnet d'une part d'eviter une sur-consommatlon 
d'electrlcite que I'operateur ne peut facturer. et surtout d'autre part evi- 
ter une dissipation excessive de puissance au niveau des cartes d'acces 
d'abonnes du central telephonique pouvant entraTner une deterioration 
de materiel. Une premiere branche capacltive de forte valeur est prevue 
en parallele sur cette resistance R 3 . Etant particulierement transparente 
aux basses frequences comprls entre 300Hz et 3400Hz. elle a pour but de 
permettre le passage sur le fil 2 de signaux de frequence correspondant 
typlquement a de la vole. Dans le mode de realisation presente sur la fi- 
gure la, cette branche capacitive comporte deux condensateurs C4, C5 




polarises, orlentes tete-beche I'un par rapport a I'autre, de valeur typlque 
pouvant etre d'une dizaine de pF pour une tension de I'ordre de 35V. Ces 
condensateurs C4, Cs peuvent etre avantageusement des condensateurs 
electrolytiques, permettant ainsl d 'avoir des capacites de forte valeur tout 

5 en necessitant peu de volume. Dans la variante de la figure lb, cette 
branche capacltlve comporte deux condensateurs C4', Cs' non polarises, 
en ceramique, montes en parallele. 

En plus de cela, chaque circuit double contient une capacite C3 
de faible valeur, placee aussi en parallele par rapport d la resistance R3. 

10 Cette derniere capacite C3, d'une valeur par exemple de 0,1 p.F pour une 
tension de 50V est quant a elle plus partlculierement transparente aux 
frequences hautes comprises entre 10kHz et 100MHz, laissant ainsl passer 
ces frequences avec une impedance tres reduite. Cela permettra de 
laisser transiter sur le fll 2 des slgnaux contenant des donnees par exemple 

15 venant d'une transmission ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Loop). 
D'autre part, cela evltera de degrader les performances de I'ensemble 
equipement d'abonne - limlteur de courant du point de vue de la syme- 
trie, necessalre pour diminuer le taux de conversion des perturbations Ion- 
gitudinales hautes frequences induites sur les lignes en perturbations trans- 

20 versales et, ainsl, ameliorer la qualite des telecommunications. 

Finalement, chaque circuit contient aussi un composant electrique 
ayant pour but de proteger la resistance R3 d'une surintensite ou d'une 
surtension, phenomene relativement frequent sur une Hgne de telephone. 
Ce composant electrique est constitue, dans la realisation de la figure la, 

25 d'une palre de diodes d'ecretage de puissance D3, D4 placees en paral- 
lele sur les condensateurs C4, Cs, et sur la resistance R3 assurant par ailleurs 
que la polarite adequate est etablie aux bornes de ces condensateurs. 
Dans la variante de la figurelb, II s'aglt de deux diodes zener bidirection- 
nelles D3', D4' (diodes transils), 

30 Les figures 2 et 3 montrent une vue respectivement de cote et de 

dessus du module 1 de la figure 1 b. Ces figures mettent en evidence la 
realisation modulaire du limlteur de courant d'apres invention. Le module 
1 est constitue sur un substrat dielectrique allonge 4, qui porte sur chaque 
face Tun des deux circuits du circuit electrique double, un par fll 2 de la 

35 ligne de telephone, et deux pistes conductrices constituant Tune des en- 
trees 2e et Tune des sorties 2s de raccordement du circuit double d la II- 
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gne telephonique bifilalre. Ces pistes s'etendent sur une partie de la lon- 
gueur du substrat. entre le circuit electrique double et senslblement I 'une 
des extremites du substrat. Ainsi, ce module 1. destine a une ligne de tele- 
phone, est facilement enfichable, par exemple. dans un puits de coupure 
d'une reglette de repartiteur d'un central telephonique d laquelle est re- 
llee cette ligne. Rlen n'empeche cependant d'envisager d'lnstaller ce 
module d un autre endroit le long de cette ligne de telecommunication, 
par exemple directement dans une prise de telephone chez I'utilisateur 
meme. 

Le module 1 comporte egalement un bbTtier ou moulage de pro- . 
tection, non represents qui recouvre et protege le circuit electrique dou- 
ble. 

Sur ces figures 2 et 3, sont reconnaissables les deux pistes corres- 
pondent aux entrees 2e et sorties 2s des fils 2 de la ligne de telephone. A 
la piste 2e est reliee la resistance R 3 . Suivent ensuite en parallele le 
condensateur C&, la diode D3, le condensateur Ca et la diode D 4 . Flnale- 
ment. la capaclte C3 est placee juste en amont de la piste de sortie 2s. 
Les deux faces du module 1 sont Identiques. 

Un module limiteur de courant d'apres la presente invention est 
ainsi tres simple de conception. De plus, son cote modulaire rend son ins- 
tallation tres facile sur une ligne telephonique d proteger. 
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Revendications : 

1) Module (1) limiteur de courant electrique d'une ligne telephonique rac- 
cordant un appareil de telecommunication a un reseau telephonique filaire, ledit 
module (1) etant compose d'un circuit electrique double forme de deux circuits 

5 identiques et affectes chacun a un fil (2) de ladite ligne telephonique, chacun des 
deux circuits comportant une resistance (R 3 ) de puissance s'inserant en serie sur 
ledit fil (2) correspondent pour limiter le courant transports par celui-ci jusqu'au dit 
appareil de telecommunication et au moins un composant capacitif monte (C 3/ C 4/ 
C 5 ) en parallele sur ladite resistance, pour la selection de signaux de frequence 

10 transitant sur ladite ligne. 

2) Module (1) selon la revendication 1, caracterise en ce que ladite resis- 
tance (R 3 ) limite le courant sur ledit fil (2) correspondent a une valeur maximale de 
60mA. 

3) Module (1) selon la revendication 1, caracterise en ce que chaque circuit 
is comporte une branche capachive de forte valeur, laissant transiter plus particulie- 

remen t des frequences basses, montee en parall&le sur rapport a ladite resistance 
(R 3 ) du circuit correspondent. 

4) Module (1) selon la revendication 3, caracterise en ce que ladite branche 
capacitive de forte valeur comporte une paire de condensateurs (C 4/ C 5 ; C' 4/ C' 5 ). 

20 5) Module (1) selon la revendication 1, caracterise en ce que chaque circuit 

comporte au moins une capacite (C 3 ) de faible valeur laissant transiter plus parti- 
culierement des frequences hautes, ladite capacite etant placee en parallele sur a 
ladite resistance du circuit correspondent. 

6) Module (1) selon la revendication 1, caracterise en ce que chaque circuit 
25 comporte au moins un composant Electrique (D 3/ D 4 ; D' 3/ D' 4 ) de protection de 

ladite resistance d'une surintensite ou d'une surtension. 

7) Module (1) selon la revendication 6, caracterise en ce qu'il comporte une 
paire de diodes (D 3/ D 4 ) de protection de ladite resistance. 

8) Module (1) selon la revendication 4, caracterise en ce qu'il comporte une 
30 paire de diodes de protection de ladite resistance de chaque circuit, ladite paire de 

diodes etant montee de telle sorte qu'une polarite adequate est appliquee auxdits 
condensateurs (C 4 , C 5 ) dudit circuit, lesdits condensateurs etant des condensateurs 
polarises. 

9) Module (1) selon la revendication 1, caracterise en ce que ledit module 
35 (1) est enfichable dans un puits de coupure d'une reglette de connexion raccordee 

a ladite ligne telephonique. 
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10) Module (1) selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il est enficha- 
ble dans une prise de telephone destinee audit appareil de telecommunication. 

11) Module (1) selon I'une des revendications 9 et 10, caracterise en ce 
qu'il comporte un substrat dielectrique (4) portant sur chacune de ses faces d'une 
part I'un des deux circuits du circuit electrique double, forme sur une partie termi- 
nate du substrat, et d'autre part deux pistes conductrices d'entree et de sortie (2e, 
2s) de raccordement du circuit electrique double a ladite ligne. 
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